
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje techniczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ardonit®  - montana®
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
ytki dachowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nv SVK sa – Aerschotstraat 114 – 9100 Sint-Niklaas  
Tel.: + 32 3 760 49 00 – Fax: + 32 3 777 47 84  

E-mail: info@svk.be – www.svk.be 



ARDONIT
®

 – MONTANA
®

 P	YTKI DACHOWE informacje techniczne 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TRE� CI  

 1 OPIS PRODUKTU 3

 2 DANE PRODUKTU 4

 2.1 ZAKRES 4
 2.1.1 KOLORY I ROZMIARY 4
 2.1.2 AKCESORIA 6
 2.2 JAKO��  11
 2.2.1 W	A � CIWO� CI 11
 2.2.2 JAKO��  12
 2.3 GWARANCJA 12

 3 UK	ADANIE  13

 3.1 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  13
 3.2 BEZPIECZE� STWO 13
 3.3 ELEMENTY DACHU-Konstrukcja no � na 14
 3.3.1 SZKIELET WSPIERAJ� CY 15
 3.3.2 P
yta SVK NOVEX

® 15
 3.3.3 KONTR	ATY  16
 3.3.4 	ATY  16
 3.3.5 WYKO� CZENIE OD WEWN� TRZ 17
 3.4 DACHÓWKI  18
 3.4.1 WODOODPORNO��  18
 3.4.2 NACHYLENIE DACHU 20
 3.4.3 MOCOWANIE 22
 3.5 WENTYLACJA  23
 3.5.1 FUNKCJA 23
 3.5.2 ZALETY WENTYLACJI 23
 3.5.3 WYKONANIE 23
 3.6 METODY KRYCIA  25
 3.6.1 METODA PODWÓJNEJ ZAK	ADKI 25
 3.6.2 WZÓR KOSZA PLECIONEGO 28
 3.6.3 POKRYCIE POZIOME 30
 3.6.4 POKRYCIE PO PRZEK� TNEJ 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 



 informacje techniczne ARDONIT
®

– MONTANA
®

 P	YTKI DACHOWE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.7 SZCZEGÓ	Y BUDOWY  33
 3.7.1 RYNNA 34
 3.7.2 KALENICA 35
 3.7.3 KRAW� D�  DACHU 37
 3.7.4 NARO� E DACHU 38
 3.7.5 KOSZ 40
 3.7.6 PO	� CZENIE MI� DZY DACHEM I � CIAN�  41
 3.7.7 OKNO DACHOWE 42
 3.7.8 KOMIN 43
 3.7.9 WYGI� CIE W POWIERZCHNI DACHU 44
 3.7.10 WGI� CIE 45
 3.8 PIEL� GNACJA DACHU  46
 3.8.1 PRZYCZYNY ZANIECZYSZCZE�  46
 3.8.2 CZYSZCZENIE DACHU 46
 3.9 DOKUMENTACJA  48

 4 DANE OGÓLNE 49

 4.1 SVK ARDONIT
® 49

 4.1.1 ASORTYMENT 49
 4.1.2 ZAPISY TECHNICZNE 49
 4.1.3 TRANSPORT I SK	ADOWANIE 49
 4.1.4 UK	ADANIE  49
 4.2 SVK MONTANA

® 51
 4.2.1 ASORTYMENT 51
 4.2.2 ZAPISY TECHNICZNE 51
 4.2.3 TRANSPORT I SK	ADOWANIE 51
 4.2.4 UK	ADANIE  51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawsze upewnij si � , � e korzystasz z najnowszej wersji dokumentacji techn icznej. Mo � na j �  uzyska �  na � yczenie.  
 
To jest polskie t
umaczenie wersji angielskiej, któ ra zosta
a przygotowana z j � zyka fi � skiego. P
ytki dachowe 

SVK Ardonit ÒÒÒÒ - Montana ÒÒÒÒ musz �  zawsze by �  uk
adane zgodnie z lokalnie obowi � zuj � cymi lub krajowymi 
przepisami i wytycznymi. W przypadku, gdy nie s �  one zgodne z wytycznymi SVK, przed rozpocz � ciem prac 
nale � y poinformowa �  o tym SVK.  
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1 OPIS PRODUKTU  
 
Ardonit

®
 i Montana

®
 s�  p
askimi p
ytkami niewielkich rozmiarów, wykonanymi z w pe
ni skompresowanego 

w
ókno-cementu. S�  one przygotowane na bazie cementu portlandzkiego, w
ókien pochodzenia 
organicznego wysokiej jako� ci,  dodatków mineralnych i wody. 
P
ytki dachowe posiadaj�  dodatkow� , barwn�  warstw�  wierzchni� . Ich powierzchnia jest wyko� czona 
dwoma warstwami farby akrylowej na bazie wodnej, wysoce odpornej na rozwój mchu. Kraw� dzie p
ytek s�  
wyko� czone tak�  sam�  farb� . 
 
P
ytki s�  koloru szarego, a strona wierzchnia jest pokryta farb�  w �� danym kolorze. Spody p
ytek s�  
impregnowane warstw�  bezbarwnej � ywicy. 
 
P
ytki dachowe Ardonit® �  g
adka powierzchnia 
P
ytki dachowe Montana® �  o teksturze powierzchni wzorowanej na naturalnych 
upkach i 

kraw� dziach karbowanych 

P
ytki mog�  by�  u� yte do wykonania pokrycia dachu lub ok
adzin pionowych. 
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2 DANE O PRODUKCIE  
 
2.1 ZAKRES  
 
2.1.1 PRZYK	ADY KOLORÓW I ROZMIARÓW  
 
Tabela 1: 
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sn

o-
sz
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Rozmiar 
 

 

p
ytki  

  

(cm) 

(kg) 

 

  

   
 

  336D 338D 340D 345D 353D 150 
 

Ardonit
®

 (p
ytki g
adkie)         
 

 1,34 x x x - x - 
 

60/30 � ci� te 
naro� niki        

 

 1,04 x x - - - - 
 

45/30 � ci� te 
naro� niki        

 

40/27 0,89 x x x - x - 
 

40/24 0,79 x - - - - - 
 

40/40/10        
 

3 otwory 1,22 x - - - - - 
 

dach        
 

40/40/5        
 

3 otwory 1,31 x - x x x x 
 

elewacja       
na �� danie  
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Rozmiar Ci�� ar 
Niebiesko-

czarny 
 

  

na p
ytk�   
 

(cm)   

(kg) 336D 
 

 
 

   

   
  

Montana
®

 (Powierzchnie z teksturami i ozdobne kraw � dzie)  
 
 
 

60/30 1,38 x
 
 
 
 
 

40/27 0,88 x
 
 
 
 

40/24 0,70 x
 
 
 
 
 
 

0,96 x

 
45/30 � ci� te naro� niki  

(*)  
Powierzchnie z teksturami i kraw� dzie ozdobne s�  zobrazowane schematycznie, a nie w sposób 
rzeczywisty.  
(*): � ci� te naro� niki p
ytek Montana

®
 45 x 30 cm nie s�  ozdobne 
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2.1.2 AKCESORIA  
 
2.1.2.1 Akcesoria z w
ókno-cementu 
 
2.1.2.1.1 Kalenica pó
okr� g
a 
 
 
 
 
 
 

Ilo�� /m: 3,03  
D
ugo��  u� ytkowa: 33 cm  
Ci�� ar/szt.: 1,420 kg 

 
 
 
 
Rys. 1 
 
2.1.2.1.2 Pó
okr� g
y pocz� tkowy element kalenicy sto� kowej 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 33 cm  
Ci�� ar/szt.: 1,480 kg 

 
 
 
 
Rys. 2 
 
2.1.2.1.3 Pó
okr� g
y ko� cowy element kalenicy sto� kowej 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 33 cm  
Ci�� ar/szt.: 1,480 kg 

 
 
 
 
 
Rys. 3 
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2.1.2.1.4 Kalenica zaokr� glona u góry typu A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilo�� /m: 2,33  
D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm 
Ci�� ar/szt.: 1,820 kg 
Nachylenie dachu � : 30° i 45°  

 
 
 
 
 
Rys. 4 
 
2.1.2.1.5 Pocz� tkowy element kalenicy zaokr� glonej u góry typu A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm  
Ci�� ar/szt.: 1,900 kg 

 
 
 
 
 

 
Rys. 5 
 
2.1.2.1.6 Ko� cowy element kalenicy zaokr� glonej u góry typu A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm  
Ci�� ar/szt.: 1,900 kg 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6 
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2.1.2.1.7 P
aska prostok� tna kalenica typu B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilo�� /m: 2,33  
D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm 
Ci�� ar/szt.: 2,0 kg 
Nachylenie dachu � : od 15° do 65°, na 5° 

 
 
 
 

 
Rys. 7 
 
2.1.2.1.8 Pocz� tkowy element kalenicy prostok� tnej  typu B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm  
Ci�� ar/szt.: 2,1 kg 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8 
 
2.1.2.1.9 Ko� cowy element kalenicy prostok� tnej  typu B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
ugo��  u� ytkowa: 43 cm 
Ci�� ar/szt.: 2,1 kg 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 9 
 
 
 
 

8 PL (E) - 1 marca 2009 



ARDONIT
®

 – MONTANA
®

 P	YTKI DACHOWE informacje techniczne 
 
 
 
2.1.2.1.10 Dachówka do obróbki kraw� dzi dachu 
 
 
 
 
 
 
 

Ci�� ar/szt.: 0,960 kg  
Zak
adka: zale� nie od wystawienia i nachylenia dachu 
Dachówka kraw� dziowa uk
adana jest na powierzchnie 
zwyk
ej p
ytki dachowej.  

 
Zak
adka (cm)  Ilo �� /m 

9 3,23 
11 3,45 
13 3,70 

 
 
 
 
Rys. 10 
 
2.1.2.1.11 W
ókno-cementowa p
ytka wentylacyjna 
 
 
 
 
 
 

Rozmiar  Ci�� ar 
60 x 30 cm 1,80 kg 
45 x 30 cm 1,40 kg 
40 x 27 cm 1,07 kg 
40 x 24 cm 0,98 kg 
40 x 40/10 cm 1,50 kg 

 
Powierzchnia cz�� ci wentylacyjnej: ok. 45 cm² 

 
 
 
Rys. 11 
 
2.1.2.2 Inne akcesoria 
 
2.1.2.2.1 P
ytka wentylacyjna z tworzywa sztucznego 
 
 
 
 
 

Szeroko�� : 29 cm  
Wysoko�� : 38 cm 
Z
� cze o � rednicy 100 mm w celu odpowietrzenia instalacji.  
Powierzchnia cz�� ci wentylacyjnej: 140 cm² 
Kolor: ciemno-szary 

 
Rys. 12 
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2.1.2.2.2 P
ytka wentylacyjna z cynku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szeroko�� : 31 cm Wysoko�� : 33,5 cm 
Powierzchnia cz�� ci wentylacyjnej:60 cm²  
Kolor: czarny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 13 
 
2.1.2.2.3 Polipropylenowe wype
nienie grzebieniowe 
 
 
 
 
 
 

D
ugo�� : 100 cm Kolor: br� zowy 
 
 
 
Rys. 14 
 

 
2.1.2.2.4 Syntetyczna podk
adka wentylacyjna kalenicy 
 
 
 

D
ugo�� : 5m/rolka 
Szeroko�� : 22 cm - kalenica pó
okr� g
a (patrz  2.1.2.1.1) 
  30 cm - kalenica typu A (patrz  2.1.2.1.4) 
     kalenica typu B (patrz  2.1.2.1.7) 
Powierzchnia cz�� ci wentylacyjnej: 160 cm²/m 
Kolor: czarny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15 
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2.2 JAKO ��  
 
2.2.1 W	A � CIWO� CI 
 
- Grubo�� : 4 mm   
- Masa w
a� ciwa �  (w stanie suchym): ���  1700 kg/m³  
- Minimalny moment 
ami� cy na metr przy zginaniu (NBN EN 492 i NEN EN 492):  

Klasa B , to znaczy:   
-  Rozmiary 60/30 i 40/40  : M �  50 Nm/m  
-  Inne rozmiary : M �  45 Nm/m 

 
Tabela 2: Minimalny moment 
ami � cy na metr przy zgi� ciu (tabela z norm NBN EN 492 i NEN EN 492) 

 
Norma wyró� nia 2 klasy wytrzyma
o� ci: A i B. ArdonitÒ i MontanaÒ nale��  do mocniejszej klasy B. 

 

h Warto��  � rednia dwóch kierunków �  i //  
 

(mm)     
 

Klasa A Klasa B 
  

 

   
 

 Nm/m Nm/m   
 

      

h �  350 25 35   
 

350 < h �  450 30 45  �  Rozmiary 40/24, 40/27 i 45/30 
 

350 < h �  450 35 50  �  Rozmiary 60/30 i 40/40  

    

350 < h �  450 45 60   
 

     

       
Klasa B = Klasa najwy� sza  

- � redni moment 
ami� cy: 60 Nm/m (dla rozmiaru: 60/30)  
 
- Modu
 Younga (w stanie suchym): ok. 16000 N/mm²   
- Wch
anianie wody przy zanurzeniu: max. 8% ci�� aru suchego   
- Wspó
czynnik rozszerzalno� ci cieplnej: �  = 7,5*10

-6
 /°C  

- Palno�� : klasa A1 (Zgodnie z NBN S 21-203)   
- Wspó
czynnik przewodno� ci cieplnej: �  = 0,370 W/mK  
 
- Tolerancje:  -  D
ugo�� /szeroko�� : ± 3 mm   

  -  Grubo�� : - 0,4 mm/+1,0 mm  
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2.2.2 JAKO ��  
 
P
ytki dachowe�Ardonit

®
 i Montana

®
 s�  produktami wysokiej jako� ci. Spe
niaj�  one wymagania standardu 

CE, a dodatkowo p
ytki dachowe Ardonit
®

 zdoby
y równie�  znak jako� ciowy BENOR i s�  zgodne z 
dokumentem "Technika Stosowania" („Document Technique d’Application”) 5/08-2010 oraz NL BSB

®
 

K24136. Znak jako� ci BENOR zosta
 zdobyty w 1996 roku. BENOR jest zastrze� onym znakiem oceny 
produktu, w
asno� ci�  BIN (Belgijskiego Instytutu Normalizacyjnego) i jest gwarancj� , � e dany produkt spe
nia 
najostrzejsze normy któregokolwiek z krajów Unii Europejskiej. Oznacza to, � e p
ytki spe
niaj�  zapisy 
belgijskiej normy NBN EN 492, oraz zapisy holenderskiej normy NEN EN 492. Zgodnie z normami NBN EN 
492 i NEN EN 492 s �  one zaliczone do  typu NT, klasa B = Najwy � sza klasa!!  
 
 

Document Technique   
d’Application  

 
5/08 - 2010 

 
 
 
Prace budowlane musz�  przebiega�  zgodnie z procedurami i wymaganiami BS 5534: Cz���  1: 1997,  
Kodeks post� powania przy uk
adaniu 
upków i dachówek, oraz BS 8000: Cz���  6: Jako��  wykonania na 
placach budowy i zalecenia producenta okre� lone w niniejszych danych technicznych. 
 
2.3 GWARANCJA  
 
Gwarancja sk
ada si�  z: 
 
- Gwarancji materia
u   

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wymagania belgijskiej normy NBN EN 492, które dotycz� :  
- momentu 
ami� cego; 
- nieprzemakalno� ci; 
- mrozoodporno� ci. 

 
- Gwarancji koloru 
 
- Gwarancji przeciw rozwijaniu si �  porostów 
 
Niniejsza gwarancja zachowuje wa� no��  tylko w przypadku zastosowania materia
ów zgodnie z zasadami i 
przepisami dotycz� cymi sk
adowania i stosowania. 
 
�������	
  SVK ArdonitÒ s�  obj� te gwarancj�  tylko w przypadku zastosowania ich 
� cznie z p
ytkami 

dachowymi SVK ArdonitÒ. 
 
Wi� cej szczegó
owych informacji znajdziesz w naszych warunkach gwarancji. 
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3 UK	ADANIE  
 
W tym rozdziale koncentrujemy si�  g
ównie na konstrukcji dachu. Konstrukcja elewacji potraktowana jest 
pobie� nie. W celu uzyskania dalszych informacji o ok
adaniu elewacji, polecamy nasz�  broszur�  "P
ytki 
elewacyjne Fasonit" lub zach� camy do kontaktu z nasz�  obs
ug�  techniczno-handlow� . 
 
3.1 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  
 
P
ytki dachowe Ardonit

®
 i Montana

®
 s�  wk
adane do paczek z
o� onych na paletach owini� tych foli� . Mo� na 

na sobie u
o� y�  maksymalnie do 4 palet.  
Owini� cie foli�  utrzymuje p
ytki na miejscu w czasie transportu, ale nie jest wystarczaj� cym 
zabezpieczeniem przed wp
ywem warunków pogodowych. Z tego powodu, p
ytki musz�  by�  zawsze 
przykryte w czasie transportu. P
ytki powinny zawsze by�  sk
adowane owini� te foli� , na suchym i równym 
pod
o� u, w zadaszonej i dobrze wentylowanej przestrzeni lub pod plandek�  z brezentu impregnowanego.  
Pozosta
o� ci z paczki, które nie b� d�  od razu zu� yte, powinny by�  sk
adowane pod przykryciem. Powinny 
one by�  z
o� one pionowo na dwóch 
atach, albo poziomo na idealnie równej p
aszczy� nie. Zawsze nale� y 
unika�  skraplania si�  wilgoci oraz deszczu. 
Kiedy palety s�  sk
adowane przez d
u� szy czas, zalecamy otwarcie owini� cia foli�  w celu usuni� cia wilgoci 
spod folii. Pomo� e to w unikni� ciu powstawania wykwitów. 
 
Ilo��  p
ytek dachowych w palecie:  
60 x 30 cm :  1 080 sztuk, wk
adane do paczek po 15 sztuk 
45 x 30 cm :  1 440 sztuk, wk
adane do paczek po 15 sztuk 
40 x 27 cm :  1 620 sztuk, wk
adane do paczek po 20 sztuk 
40 x 24 cm :  1 980 sztuk, wk
adane do paczek po 20 sztuk 
40 x 40 x 10 cm : 1 080 sztuk, wk
adane do paczek po 15 sztuk 
40 x 40 x 5 cm :  1 080 sztuk, wk
adane do paczek po 15 sztuk 
 
Podczas przenoszenia i transportu materia
ów, wa� ne jest przestrzeganie wszystkich przepisów dotycz� cych 
urz� dze�  pomocniczych do podnoszenia 
adunku. 
 
3.2 BEZPIECZE� STWO 
 
Uk
adanie poszycia dachu jest czynno� ci�  niebezpieczn� , w trakcie której nale� y post� powa�  zgodnie z 
wymogami przepisów dotycz� cych prac dekarskich w trakcie budowy, konserwacji i naprawy. (W celu 
znalezienia odniesie�  do przepisów, patrz BS 5534). 
W � adnym wypadku nie wolno chodzi �  bezpo � rednio po p
ytkach dachowych. Zawsze nale� y u� ywa�  
odpowiednich i w
a� ciwie zamocowanych 
awek do przemieszczania si�  (belek, drabin i innych pomocy). 
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3.3 ELEMENTY DACHU – Konstrukcja No � na 
 
W czasie wznoszenia konstrukcji dachu niezb� dne jest uwzgl� dnienie przepisów wymaganych przez NBN B 
44-001. 
W Holandii musisz spe
ni�  wymagania postawione w wytycznych dotycz� cych projektowania i wykonywania 
pokry�  konstrukcji dachowych z u� yciem p
ytek dachowych z w
ókno-cementu (publikacja BKB nr PBL 
0229/95). 
 

1. P
ytka 
2. 
ata pod p
ytki 
3. Kontr
ata 
4. P
yta dachowa SVK NOVEX

® 
5. krokiew 
6. izolacja 
7. wentylacja 
8. ekran nieprzepuszczaj� cy powietrza/warstwa wodoszczelna 
9. wewn� trzna p
yta wyko� czeniowa  

Rys. 16  
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3.3.1 SZKIELET WSPIERAJ � CY 
 
Szkielet wspieraj� cy dach z p
ytek dachowych jest zwykle wykonany z d� wigarów z krokwiami lub kratownic. 
Musisz wzi��  pod uwag�  minimalne nachylenie dachu i ci�� ar ca
o� ci dachu. Wymiary elementów 
drewnianych s� , zale� nie od tych wielko� ci, wyliczane przez firm�  projektow� . Szkielet wspieraj� cy musi 
zachowa�  swój kszta
t. W Belgii, konstrukcja dachu musi by�  zgodna z NBN B 44-001. 
 
Zalecanie jest uwzgl� dnienie rozmiaru p
ytek w procesie projektowania. D
ugo��  i szeroko��  dachu najlepiej 
rozwa� a�  jako wielokrotno� ci p
ytek z uwzgl� dnieniem na
o� enia, kraw� dzi oraz mo� liwych p
ytek 
elewacyjnych. W taki sposób ilo��  p
ytek, które trzeba b� dzie przycina� , mo� e by�  ograniczona do 
niezb� dnego minimum. 
 
3.3.2 P	YTA DACHOWA SVK NOVEX

® 
 
P
yta dachowa SVK Novex

®
 spe
nia kilka funkcji: 

 
a) dzia
a jako tymczasowe zabezpieczenie  przed deszczem i odprowadza wod�  do okapów dachu:   

- kiedy 
upki dachowe s�  po
amane lub zdmuchni� te;  
- w wyj� tkowych warunkach pogodowych, takich jak ulewny deszcz lub wicher powoduj� cych 

miejscowe podcieki wody;  
- kiedy � nieg lub deszcz s�  wdmuchiwane pod dachówki przez silny wiatr;  

 
b) poprawia odporno ��  dachu na burze , poprzez zmniejszenie ci� nienia na pokrycie;  
 
c) stanowi zabezpieczenie przed py
em;   
 
d) poprawia i zapewnia efektywno��  izolacji  dachu;  
 
e) poprawia � ciekanie skraplaj � cej si �  wilgoci;   
 
f) poprawia paroprzepuszczalno �� ;  
 
g) poprawia wch
anianie wilgoci lub pary.   
 
Bior� c pod uwage przedstawione charakterystyki,mo� na stwierdzic, ze  p
yta SVK Novex

® jest lepszym 

wariantem do pokrycia dachu niz tradycyjna folia, poniewa�
  paroprzepuszczalno�� , sztywno��  i kapilarno��  czynia j�  w 

tym zastosowaniu duzo bardziej praktyczn�  i wytrzyma
� .  
G
ówne zalety tej p
yty to: 
1. mo� liwo��  w
a� ciwego i 
atwiejszego u
o � enia p
atów ;  
2. sztywno ��  - brak styku pomi� dzy foli�  dachow�  i spodni�  stron�  p
ytek dachowych, p
yty nie mog�  by�  

podnoszone przez wiatr.  
3. mo� liwo��  doci� ni� cia izolacji do p
yty dachowej, bez zmiany jej pozycji. W ten sposób przestrze�  ponad 

foli�  pozostaje nienaruszona; 
4. ��
�
��
����
� SVK Novex

®
 nie 
opocze  w czasie wiatru;  

5. para migruj� ca na zewn� trz przez konstrukcj�  dachu jest wch
aniana przez p
aty p
yty dachowej SVK 
Novex

®
  i nast� pnie jest uwalniana do atmosfery przez przestrze�  wentylacyjn� . W ten sposób nie ma 

ryzyka  kondensacji  wewn� trz struktury dachu.  
 
Jak wida� , p
yty dachowe SVK Novex

®
 wyj� tkowo dobrze spe
niaj�  swoj�  rol� . W celu zdobycia wskazówek 

dotycz� cych uk
adania p
yt dachowych, odsy
amy do informacji technicznej dotycz� cej SVK Novex
®

  
(dost� pna na �� danie). 
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3.3.3 KONTR	ATY  
 
Cel stosowania p
yt dachowych SVK Novex

®
 nie jest osi� gni� ty, zanim nie zostan�  po
o� one kontr
aty. 

 
Przestrze�  wytworzona pomi� dzy kontr
atami spe
nia kilka zada� : 

·  odprowadza ewentualn�  wod �  z podcieków które mog�  si�  pojawi� ; 
·  umo� liwia wentylacj�  poprzez dost � p powietrza  pomi� dzy foli�  dachow� , 
atami i p
ytkami, co 

umo� liwia ich d
u� sz�  � ywotno�� ;  
·  zabezpiecza przed gromadzeniem wilgoci na 
atach p
ytek; 
·  wyrównuje ci� nienie pomi� dzy zewn� trznym i tym pod p
ytkami, co zmniejsza zasysanie w czasie 

wietrznej pogody.  
·  ogranicza ryzyko uszkodzenia p
yt lub folii dachowej podczas budowy dachu. 

 
P
yty SVK Novex

®
  przybijane s�  do kontr
at, a te mocowane s�   za pomoc�  gwo� dzi do le�� cych pod nimi 

krokwi.  
Przekrój kontr
aty ma wymiary co najmniej 15 x 28 mm (rozmiar po heblowaniu). Kontr
aty, które s�  zbyt 
grube, nie mog�  by�  u� yte, ze wzgl� du na powi� kszone obci�� enia wiatrem poprzez zwi� kszenie przestrzeni 
przy zej� ciu dachu nad rynnami. 
Gatunki budulca, charakterystyki , zabezpieczanie, rozmiary i tolerancje musz�  spe
nia�  wymagania BS 
5534: Cz���  1: 1997.  
Gwo� dzie do 
at, kontr
at i folii dachowej musz�  spe
nia�  wymagania normy BS 1202. 
Budulec u� yty na 
aty i kontr
aty pod p
yty musi by�  prosty, najlepiej heblowany i o równej grubo� ci.  
Górne powierzchnie kontr
at musz�  le� e�  w tej samej p
aszczy� nie. 
Odleg
o� ci mi� dzy kontr
atami zale��  od konstrukcji dachu, na którym le�� . Od nich zale��  odleg
o� ci 
mi� dzy 
atami.  
Kontr
aty powinny by�  mocowane za pomoc�  gwo� dzi ze stali nierdzewnej, które powinny zag
� bi�  si�  co 
najmniej 27 mm w drewno krokwi lub konstrukcji kratowej. Nale� y stosowa�  co najmniej 2 gwo� dzie na metr 
bie�� cy. 
 
3.3.4 	ATY  
 
	aty stanowi �  element no� ny dla p
ytek dachowych. S�  one przymocowane do kontr
at swoja szersz�  stron� . 
 
Przekrój 
at zale� y od odleg
o� ci mi� dzy kontr
atami. Minimalne wymiary (wysoko�� /szeroko�� )  zgodnie z 
TV 195: 
- 20 x 38 mm dla odleg
o� ci poni� ej 0,4 m;  
- 24 x 32 mm dla odleg
o� ci pomi� dzy 0,4 m i 0,45 m;  
- 27 x 36 mm dla odleg
o� ci pomi� dzy 0,45 m i 0,55 m;  
- 38 x 38 mm dla odleg
o� ci pomi� dzy 0,55 m i 0,6 m.  
Podczas uk
adania poszycia dachu wed
ug metody pojedy� czej zak
adki poziomej (patrz 3.6.3), s�  u� ywane 
aty o 
przekroju 26 x 52 mm. 
 
Grubo��  dolnej 
aty pod p
ytki (w tym celu zwykle u� ywana jest deska) jest zwi� kszona o grubo��  p
ytki (ok.  
4 mm), w celu zapewnienia takiego samego nachylenia dachu w dolnym rz� dzie p
ytek jak i w rz� dach 
powy� ej.  
Górne powierzchnie 
at powinny le� e�  w jednej p
aszczy� nie, by zapewni�  g
adk�  lini�  dachu. Niewielka 
nierówno��  mo� e natychmiast doprowadzi�  do ró� nicy poziomów lub spowodowa�  powstanie napr�� e�  w 
wyko� czeniu p
ytek. 
 
Jako��  drewna powinna odpowiada�  normie NBN 225.  Drewno zaimpregnowane � rodkiem na bazie soli, 
zabezpieczaj� ce je od wilgoci i korników zgodnie z norm�  NBN 471. 
 
	aty pod p
ytki dachowe s �  mocowane do reszty konstrukcji za pomoc�  gwo� dzi ze stali nierdzewnej 
wchodz� cych na g
� boko��  co najmniej 30 mm. � rednica gwo� dzi powinna wynosi�  co najmniej 1/7 grubo� ci 

aty. 
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3.3.5 WYKO	 CZENIE OD WEWN� TRZ 
 
3.3.5.1 Izolacja 
 
Je� eli dach ma by�  ocieplony, najlepiej jest umie� ci�  izolacj�  pomi� dzy krokwiami. Gdyby okaza
o si�  to 
niemo� liwe, lub niewystarczaj� ce, mo� liwe jest zastosowanie izolacji do spodu konstrukcji wspieraj� cej. 
 
W przypadku u� ycia p
yt dachowych SVK Novex

®
 mo� liwe i zalecane jest umieszczenie izolacji pod p
ytami 

dachowymi. W ten sposób zapewni si� , � e pomi� dzy izolacj�  i p
ytami dachowymi nie b� dzie pustych 
przestrzeni. W � adnym przypadku nie powinno tam by �  � adnej wentylacji,  poniewa�  obieg powietrza 
powoduje utrat�  ciep
a i skraplanie wilgoci. 
 
Podczas uk
adania izolacji nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na z
� cza i po
� czenia. Musz�  one by�  
dopasowane i zamkni� te, bez szczelin mi� dzy nimi. Nale� y równie�  wzi��  pod uwag� , � e niektóre materia
y 
izolacyjne maj�  tendencje do kurczenia si�  po pewnym czasie. Szczeliny mog�  prowadzi�  do powstawania 
pr� dów rotacyjnych wokó
 i wewn� trz izolacji, powoduj� c skraplanie wilgoci wewn� trz. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji na temat uk
adania izolacji w ró� nych rodzajach konstrukcji dachów, 
odsy
amy do instrukcji technicznej  WTCB (TV 134 "Okre� lanie konstrukcji dachu"). 
 
3.3.5.2 Powietrznoszczelno��  i paroszczelno��  
 
Powietrznoszczelno��  i paroszczelno��  wn� trza konstrukcji odgrywaj�  wa� n�  rol�  w zabezpieczaniu 
przeciwko powstawaniu wewn� trznej kondensacji.  
 
Paroszczelno�� :  
Przegroda paroszczelna  równie�  wymaga doskona
ego u
o� enia. 
Przegroda paroszczelna wymaga u
o� enia zgodnie z informacja techniczn�  BBRI (TV 134). 
 
W celu unikni � cia kondensacji wewn � trz konstrukcji dachu, nale� y uniemo� liwi�  migracj�  pary z 
zewn� trz do wewn� trz poprzez umieszczenie przegrody paroszczelnej po ciep
ej stronie izolacji,  wewn� trz 
konstrukcji. W przypadku u
o� enia przegrody paroszczelnej w innym miejscu, ryzyko wyst� pienia 
kondensacji raczej wzrasta ni�  maleje.  
Pewne materia
y izolacyjne charakteryzuj�  si�  wysok�  paroszczelno� ci� . Tym niemniej, ze wzgl� du na 
obecno��  z
� czy i wierconych otworów, których w praktyce nigdy ca
kowicie uszczelni�  nie mo� na, bez 
wzgl� du na typ izolacji, umieszczana jest przegroda paroszczelna. 
 
Powietrznoszczelno�� :  
Przekrój ocieplonego dachu nie mo� e przepuszcza�  powietrza. Dlatego powietrznoszczelno��  oznacza 
uniemo� liwienie przep
ywu powietrza przez konstrukcj�  dachu, tak z zewn� trz do wewn� trz jak z wewn� trz 
na zewn� trz. Ka� da niedok
adno��  mo� e, po up
ywie pewnego czasu, doprowadzi�  do powstania zjawiska 
kondensacji. 
Powietrznoszczelno��  mo� na uzyska�  przez u
o� enie przegrody nieprzepuszczaj� cej powietrze od 
wewn� trznej strony dachu. Mo� e si�  sk
ada�  np. z folii PE (nieprzepuszczalna dla powietrza oraz pary gdy 
zosta
a dobrze u
o� ona i uszczelniona). 
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3.4 P	YTKI DACHOWE  
 
Przed uk
adaniem p
ytek dachowych, zawarto��  co najmniej 3 palet powinna zosta�  wymieszana i uk
adana 
równocze� nie. 
 
3.4.1 WODOODPORNO��  
 
Wodoodporno��  dachu pokrytego p
ytkami dachowymi  zale� y od kilku czynników, z których najwa� niejsze 
to:  
1. Kapilarno�� ; 
2. warunki pogodowe; 
3. d
ugo��  boku dachu (od rynny do kalenicy); 
4. nachylenie dachu.  
 
Wielko��  zak
adki p
ytek zale� y od tych czynników. 
 
3.4.1.1 Kapilarno��  
 
Kapilarno��   jest to zjawisko, w którym w rurce, o ma
ej � rednicy cz�� ciowo, pionowo zanurzonej w p
ynie 
znajduj� cym si�  w pojemniku, poziom tego p
ynu jest wy� szy ni�  w pojemniku. 
To samo zjawisko zachodzi pomi� dzy dwoma p
ytkami � ci� ni� tymi ze sob� . Im mocniej p
ytki s�  � ci� ni� te ze 
sob� , tym wy� ej podniesie si�  p
yn mi� dzy nimi. Maksymalna ró� nica poziomu wody mi� dzy p
ytkami wynosi 
25 mm, bez wzgl� du na k� t u
o� enia p
ytek dachowych, pionowo czy te�  pod pewnym k� tem. 
Rzeczywisty poziom penetracji wody mi� dzy p
ytkami dachowymi  zmienia si�  w zale� no� ci od ich k� ta 
nachylenia (rys. 17). Wzrasta on razem ze spadkiem nachylenia dachu. Py
 mi� dzy p
ytkami mo� e wzmóc 
efekt kapilarno� ci. 
 

Rys. 17 
 
Powy� szy rysunek przedstawia, zale� no�� : im mniejsze jest nachylenie, tym wi� ksza musi by�  zak
adka. 
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Odmiana zjawiska kapilarno� ci, przy monta� u z u� yciem haczyków przy uk
adaniu metod�  z podwójnym 
za
o� eniem, przedstawiona jest na rys. 18. 
 

Rys. 18 
 
 
 
 
Zasysanie wody jest wywo
ane faktem, � e haczyk i kraw� d�  boczna p
ytek tworz�  drobne kana
y, które 
zachowuj�  si�  jak naczynia w
oskowate (kapilarne). Zasysanie to mo� e zosta�  ograniczone poprzez 
zastosowanie haczyków z garbem (patrz rys. 21), co poszerza kana
y w pewnych miejscach i spowalnia 
zjawisko kapilarno� ci. 
 
3.4.1.2 Warunki pogodowe 
 
Kiedy powierzchnia dachu jest mocno nara� ona na podmuchy powietrzne, wiatr b� dzie zatrzymywa
 wod�  
sp
ywaj� c�  w dó
 na dolnej kraw� dzi p
ytek dachowych, i  nast� pnie brfeir przemieszczac j�  w gór� . Podczas 
suchej pogody py
  wdmuchiwany jest pomi� dzy p
ytki oraz w z
� cza. Te czynniki maja znacz� cy wp
yw na 
proces kapilarno� ci. Stopie�  zabezpieczenia lub nara� enia dachu na mocny wiatr i deszcz mo� e by�  
wy
� cznie oszacowany na miejscu, z uwzgl� dnieniem kilku czynników: 
- os
anianie przez s� siaduj � ce budynki;  
- pagórkowaty lub p
aski krajobraz;  
- region  nadmorski lub górzysty.  
 
3.4.1.3 D
ugo��  powierzchni dachu 
 
Ze wzgl� du na fakt, � e ca
a woda spadaj� ce na dach sp
ywa do rynny, oczywistym jest, � e  warstwa wody 
jest tym grubsza, im bli � ej rynny si �  znajduje . Dowodem na to jest fakt, � e podcieki zwykle wyst� puj�  w 
dolnej cz�� ci dachu. Im d
u� sza jest powierzchnia dachu (od rynny do kalenicy), tym wi� ksze stanowi to 
zagro� enie.  
Ilo��  wody spadaj� ca na dach nie jest jednak uzale� niona od d
ugo� ci rzeczywistej dachu, ale 
proporcjonalna jest do jego rzutu poziomego. Na przyk
ad, dach o nachyleniu 45° i d
ugo � ci rzeczywistej 7 m 
ma w rzucie poziomym 5 m (patrz  tabela  3). Do� wiadczenie nauczy
o nas, � e rzut poziomy o d
ugo� ci 5 m 
stanowi granic�  stosowania standartowej zak
adki, powy� ej tej d
ugo� ci nale� y j�  zwi� kszy� . 
 
3.4.1.4 Nachylenie dachu 
 
Podczas badania zjawiska kapilarno� ci (patrz 3.4.1.1) ustalono, � e rzeczywiste uniesienie wody kapilarnej 
ros
o razem ze spadkiem nachylenia. Im mniejsze nachylenie, tym bardziej rzeczywista d
ugo��  dachu zbli� a 
si�  do rozmiaru rzutu poziomego. Co wi� cej, pr� dko�� , z jak�  woda sp
ywa w dó
 dachu zmniejsza si� , kiedy 
dach ma mniejsze nachylenie, a sp
ywanie zajmuje wi� cej czasu, co powoduje wzrost grubo� ci warstwy 
wody. Nale� y do tego doda� , � e przy ma
ych nachyleniach, zak
adka boczna, a z tym szeroko��  dachówki, 
zaczynaj�  odgrywa�  bardziej znacz� c�  rol� . Bez w� tpienia, jasnym staje si�  fakt, � e dla szczelno� ci dachu 
pokrytego p
ytkami dachowymi, nachylenie dachu jest bardzo wa� nym czynnikiem. Konsekwentnie, w celu 
zapewnienia szczelno� ci, wraz z mniejszym nachyleniem dachu potrzebne jest wi� ksza zak
adka. 
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3.4.2 NACHYLENIE DACHU  
 
Minimalne nachylenie dla dachów pokrytych p
ytkami z w
ókno-cementu  Minimalne nachylenie jest, 
równie�  uzale� nione od zastosowanego systemu poszycia. (Patrz str.  25 i nast� pne). 
 
Nachylenie dachu mo� e by�  przedstawione na 2 sposoby:  
a) w stopniach  
b) w centymetrach na metr (lub %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rys. 19    
 

Tabela 3: Zestawienie stopni - warto� ci procentowe    
 

 
% 

d
ugo��  powierzchni 
dachu  

% 

d
ugo��  powierzchni 
dachu 

 

�  (stopnie) L na metr �  (stopnie)  L na metr 
 

  rzutu poziomego   rzutu poziomy 
 

25 47 1,103 50 119 1,556 
 

26 49 1,113 51 123 1,589 
 

27 51 1,122 52 128 1,624 
 

28 53 1,133 53 133 1,662 
 

29 55 1,143 54 138 1,701 
 

30 58 1,155 55 143 1,743 
 

31 60 1,167 56 148 1,788 
 

32 62 1,179 57 154 1,836 
 

33 65 1,192 58 160 1,887 
 

34 67 1,206 59 166 1,942 
 

35 70 1,221 60 173 2,000 
 

36 73 1,236 61 180 2,063 
 

37 75 1,252 62 188 2,130 
 

38 78 1,269 63 196 2,203 
 

39 81 1,287 64 205 2,281 
 

40 84 1,305 65 214 2,366 
 

41 87 1,325 66 225 2,459 
 

42 90 1,346 67 236 2,559 
 

43 93 1,367 68 248 2,669 
 

44 97 1,390 69 261 2,790 
 

45 100 1,414 70 275 2,924 
 

46 104 1,440 75 373 3,864 
 

47 107 1,466 80 567 5,759 
 

48 111 1,494 85 1143 11,474 
 

49 115 1,524 90 - - 
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Uwaga:  
 
Nachylenie jest mierzone zawsze na p
ytce dachowej,  na wysoko � ci zak
adki.   
Poniewa�  p
ytki lekko podnosz�  si�  wzajemnie, wyst� puje ró� nica pomi� dzy nachyleniem dachu i 
nachyleniem p
ytek. Mo� e to mie�  znaczenie przy okre� laniu zak
adki w przypadkach granicznych. W tabeli z 
systemami uk
adania pokrycia (str. 25 i nast� pne), podaje si�  zawsze minimalne nachylenie p
ytek. Ró� nic�  
w nachyleniu mo� na znale��  w  tabeli nr. 4. 
 
Tabela 4: Ró � nica (°) nachylenia konstrukcji dachu i p
ytek  
 

Wielko��  zak
adki 
 d
ugo��  (mm)  

 

   
 

(mm) 
600 450 400 

 

 
 

    
 

50 0,83 1,15 1,31 
 

90 0,90 1,27 1,48 
 

110 0,94 1,35 1,58 
 

130 0,98 1,43 1,70 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. nachylenie p
ytek  
2. nachylenie dachu 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 20 
 
Przed rozpocz� ciem prac nale� y zmierzy�  rzeczywiste nachylenie dachu, by sprawdzi� , czy zgadza si�  z 
planowanym nachyleniem. Je� eli oka� e si�  to koniecznym, to nale� y poinformowa�  osob�  odpowiedzialn�  
za prace o mo� liwych odchy
kach listem poleconym, w przeciwnym razie za wszystkie niepo�� dane 
konsekwencje odpowiedzialno��  ponosi�  b� dzie firma wykonuj� ca pokrycie dachu. 
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3.4.3 MOCOWANIE 
 
Materia
y u� yte do mocowania musz�  by�  zrobione z surowca odpornego na korozj� , takiego jak mied� , stal 
nierdzewna lub galwanizowana.  
Cechy i ilo��  zale��  od typu p
ytek, rodzaju konstrukcji dachu i u� ytej metody uk
adania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 21 
 
- Haczyki nigdy nie mog�  do konca dociska�  p
ytke, aby przeciwdzia
a� , na tyle, na ile mo� na, post� powi 

zjawiska kapilarno� ci.   
- Nity talerzykowe s�  wyginane w dó
.  
- Podczas przybijania p
ytek dachowych, przygotowywane otwory s�  o � rednicy wi� kszej ni�  gwo� dzie.    
- D
ugo��  haczyka = zak
adka + 1 cm.  
 
Uwaga:  
Liczb�  stosowanych mocowa�  mo� na znale��  na stronie informacyjnej po� wi� conej danej metodzie 
uk
adania (patrz 3.6). Haczyki wbijane lub zawijane s�  u� ywane tylko na dachach o nachyleniu 70° i 
wi� kszym. Na dachach z mniejszym nachyleniem garb na haczyku rozszerzy kana
 kapilarny, co znacz� co 
zmniejszy skutki dzia
ania efektu kapilarno� ci. (patrz  3.4.1.1). 
 
Mocowania oraz inne akcesoria metalowe u� ywane do mocowania i wyko� czenia, musz�  by�  wykonane z 
metalu kompatybilnego z p
ytkami i akcesoriami (patrz równie�  NBN B 44-001). 
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3.5 WENTYLACJA  
 
3.5.1 FUNKCJA  
 
W dawnych czasach, poddasze by
o uznawane za cz���  domu niezdatn�  do zamieszkania.  P
ytki dachowe 
na 
atach by
y wówczas g
ównym i cz� sto jedynym elementem konstrukcji dachowej.  Nie by
o � adnej izolacji 
dachu. Ze wzgl� du na otwart�  i prost�  konstrukcj�  wentylacja by
a z natury zapewniona i  zapewnia
a 
szybkie wysychanie dachu. 
 
 
Aktywne wykorzystanie  pomieszcze�  poddasza i wspó
czesne mo� liwo� ci techniczne powoduj� , � e dachy 
s�  dzisiaj z regu
y bardzo dobrze izolowane. Jednak� e, dach ocieplony to wci��  dach, który nara� ony jest na 
zagro� enia: 
- Je� eli dach nie jest wentylowany, przesi� kaj� ca woda mo� e spowodowa�  zniszczenia lub gnicie;  
- kondensacja wewn� trz konstrukcji dachu, zmniejsza skuteczno��  izolacji lub powoduje powstawanie 

ple� ni;  
- zawilgocona konstrukcja dachu nie jest od razu widoczna, ale z biegiem czasu wp
ywa ujemnie na jego 

funkcje;  
 
3.5.2 ZALETY WENTYLACJI  
 
- Wentylacja sprawia, � e konstrukcja dachu schnie szybciej. W przypadku jej braku, p
ytki dachowe d
u� ej 

pozostaj�  mokre. Py
 
atwo przykleja si�  do mokrej powierzchni. Jest to idealne pod
o� e dla mchu i alg. 
Znaczy to, � e dobra wentylacja po � rednio zabezpiecza p
ytki przed „zzielenieniem” . 

 
- Wentylacja umo� liwia unikni� cie sytuacji, w której przestrze�  pomi� dzy p
yt�   dachow�  SVK Novex

®
 i 

p
ytkami jest zawilgocona- co równie�  jest lepsze dla kontr
at i 
at. Wentylacja przed
u � a � ywotno ��  
ca
ego dachu.  

 
- Para, która ze � rodka przedostaje si �  przez konstrukcj �  dachu musi zosta �  odprowadzona za 

pomoc �  wentylacji.   
Wentylacja powinna by�  dost� pna nawet wtedy, gdy zastosowana jest przegroda paroszczelna: 
przegroda ta nie jest  nigdy w 100% paroszczelna.  
Zawsze s�  przecieki powietrza przy po
� czeniach � cian, pasków, przewierconych otworach, 
przypadkowych rozdarciach... Kiedy dach nie jest w pe
ni szczelny, wielko��  kondensacji mo� e osi� gn��  
120g/dzie� . Musi to by�  odprowadzone w taki, czy inny sposób, za pomoc�  wentylacji. 

 
3.5.3 WYKONANIE  
 
Wentylacja jest realizowana przez wystarczaj� c�  wymian�  powietrza. Mo� e to by�  dokonane przy pomocy 
pozostawionej pustej przestrzeni, szerokiej na min. 15 cm, pomi� dzy kontr
atami, umieszczaj� c nap
yw  
powietrza na dole dachu oraz wyj � cie  powietrza przy kalenicy. 
 
Aby okre� li�  wielko��  potrzebnej wentylacji, mo� na u� y�  nast� puj� cej regu
y  

1 
 x powierzchnia dachu =  wymagany przekrój sekcji wentylacji 

2000                              przy rynnie  
 = wymagany przekrój sekcji wentylacji przy kalenicy 
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3.5.3.1 Rynna 
 
 
 

1.  wlot powietrza  
2.  zabezpieczenie przed ptakami 
3.  
ata grubsza równaj� ca poziom 
dachu  
4.  p
ytka dachowa 
5.  
ata pod p
ytki 
6.  kontr
ata 
7.  p
yta dachowa SVK NOVEX®  
8.  izolacja 

 
 
Rys. 22 

 
Przestrze�  pomi� dzy kontr
atami jest otwarta, by umo� liwi�  instalacj�  wlotu powietrza. Nale� y zapewni�  
wystarczaj� ce wyprowadzenie powietrza. 
 
Gdyby�  chcia
 zamkn��  otwór przy rynnie, mo� esz zastosowa�  grzebie�  wentylacyjny. 
 

Rys. 23 
 
3.5.3.2 Kalenica 
 
 
 
 

1.  wylot powietrza  
2.  p
ytka kalenicy 
3.  o
owiana obróbka  
4.  p
ytka dachowa 
5.  
ata  
6.  kontr
ata 
7.  p
yta dachowa SVK NOVEX®  
8.  izolacja 

 
 
Rys. 24 

 
Inny sposób budowy wylotu powietrza przy kalenicy wykorzystuje kalenicow�  wentylacj�  dachow� . (Patrz rys. 15 i 
rys. 32). 
 
3.5.3.3 P
ytki wentylacyjne 
Je� eli, w przeciwie� stwie do dwóch poprzednich rysunków, nie ma wentylacji przy kalenicy i rynnie, p
ytki 
wentylacyjne s�  umieszczane w drugim rz� dzie licz� c w dó
 od kalenicy. 
 
W przypadku u� ycia p
ytek wentylacyjnych przy kalenicy i rynnie, powinny one by�  u
o� one tak, by uzyska�  
przyzwoity obieg powietrza. 
 
P
ytki wentylacyjne SVK i elementy znajduj� ce si�  w sprzeda� y mo� na znale��  w: 2.1.2.1.11  
W
ókno-cementowa p
ytka wentylacyjna 
2.1.2.2.1  P
ytka wentylacyjna z tworzywa sztucznego 
2.1.2.2.2  P
ytka wentylacyjna z cynku 
Mo� liwa jest równie�  kombinacja p
ytek wentylacyjnych i wlotów lub wylotów powietrza, tak jak to pokazano 
na rysunku. 
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3.6 METODY KRYCIA  
 
3.6.1 METODA PODWÓJNEJ ZAK	ADKI  
 
3.6.1.1 Specyfika 
 
Niniejsza metoda jest najcz�� ciej spotykana przy pokryciach dachowych. Podwójne krycie jest typowe przy 
ukladaniu p
ytek prostok� tnych.. Kiedy zastosowana jest metoda podwójnego krycia, p
ytki dachowe  s�  
uk
adane z przesuni� ciem. Ka� dy z rz� dów p
ytek jest cz�� ciowo przykryty dwoma rz� dami powy� ej, dziel� c 
ka� d�  z p
ytek na trzy obszary (patrz  rys. 25): 
 
- Obszar widoczny  (obszar tzw. wolny);  
- obszar pojedynczej zak
adki (obszar pozornie widoczny); 
- podwójne krycie (zak
adka). 
 
Cz���  podwójnie pokryta nazywana jest zak
adk�  i jej wysoko��  zale� y od 4 czynników wspomnianych w 
rozdziale 3.4.1 Wodoodporno�� . Wysoko��  ka� dej z pozosta
ych cz�� ci równa jest odleg
o� ci mi� dzy 
atami i 
wyznaczana jest nast� puj� co: 
 
odleg
o��  mi� dzy 
atami = (ca
kowita wysoko��  p
ytki – zak
adka) / 2 = obszar widoczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L = (H - A) / 2 = P 
 
 
 

L = rozstaw 
at  
H = d
ugo��  p
ytki 
A = zak
adka  
P = obszar widoczny 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 25 

 
Minimalne nachylenie to 25 °°°°. 
 
W celu zapewnienia wodoszczelno� ci, nale� y przestrzega�  pewnych relacji pomi� dzy rozmiarem p
ytki i 
wielko� ci�  zak
adki:  
 
 

Szeroko ��  p
ytki równa jest minimum 2 razy wielko ��  zak
adki, a 
wysoko ��  p
ytki równa jest pryznjmniej 3 razy wielko � ci zak
adki  
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3.6.1.2 Zak
adka - minimalne nachylenie dachu 
 
Tabela 5, zgodnie z NBN B 44-001: Minimalna zak
adka w pionie ( mm) 
 

nachylenie P
ytki dachowe�Ardonit
®

 i Montana
® 

   

 warunki normalne  warunki niekorzystne  (1) 
    

���  70° 50  50 
    

30° ���  < 70° 90  110 
   zalecana p
yta SVK Novex

® 
    

25° ���  < 30°  110 
 obowi� zkowa p
yta SVK Novex® 
  130 

 zalecana p
yta SVK Novex® 
    

 
Zak
adka boczna musi by�  co najmniej równa zak
adce w pionie. 
 
 
3.6.1.3 Mocowanie 
 
a. Wszystkie rozmiary, za pomoc�  1 haczyka. Na zewn� trznych powierzchniach dachu  ( pas ok. 1 m)  lub 

elewacji, p
ytki s�  dodatkowo mocowane za pomoc�  2 gwo� dzi.   
 
b. Za pomoc�  1 haczyka i 2 gwo� dzi na terenach, gdzie wyst� puj�  mocne wiatry, równie�  przy  elewacjach  

nara� onych na oddzia
ywanie mocnego wiatru przy wysoko� ci elewacji wy� szej ni�  5 m i przy wi� kszych 
rozmiarach p
ytek (60 x 30) przy niesprzyjaj� cych warunkach.  

 
Z haczykami wbijanymi, tak jak i z haczykami zawijanymi, p
ytki s�  uk
adane 1 cm pod górn�  kraw� dzi�  
at.  
Oznacza to, � e haczyki zawijane s�  o 1 cm d
u� sze od zak
adki pionowej. Zalecane jest u� ywanie wy
� cznie 
haczyków ze stali nierdzewnej. 
 

1. haczyk wbijany 
2. p
ytka 
3.  
ata  
4. Kontr
ata 
5. p
yta SVK NOVEX® 
6. krokiew 

Rys. 26  
 
 
 
 
 
 
(1) Niesprzyjaj� ce warunki: wybrze� e, szczyt wzgórza, otwarta przestrze� , d
ugo��  rzutu poziomego 

powierzchni dachu wi� ksza ni�  5 m.  
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Tabela 6: Podwójne krycie 
 

   szt. na m² ci�� ar na m² 
 

rozmiar Zak
adka  A rozstaw 
at L 
 (1)  w kg 

 

    
 

w cm w cm w cm 
Ardonit

® 
 

Montana
® Ardonit

® 
 

Montana
® 

 

     
 

   
P
ytki 

dachowe  P
ytki dachowe 
P
ytki 

dachowe  P
ytki dachowe 
 

         
 

 5 27,5 11,96  - 16,0  - 
 

60 x 30 
9 25,5 12,90  13,12 17,3  18,1 

 

11 24,5 13,43  13,65 18,0  18,8  

    

 13 23,5 14,00  14,23 18,8  19,6 
 

         
 

 5 20,0 16,45  - 17,1  - 
 

45 x 30 
9 18,0 18,28  18,61 19,0  17,9 

 

11 17,0 19,35  19,72 20,1  18,9  

    

 13 16,0 20,56  20,96 21,4  20,1 
 

         
 

 5 17,5 20,86  - 18,6  - 
 

40 x 27 
9 15,5 23,55  24,34 21,0  21,4 

 

11 14,5 25,17  26,09 22,4  23,0  

    

 13 13,5 27,04  28,07 24,1  24,7 
 

         
 

 5 17,5 23,42  - 18,5  - 
 

40 x 24 9 15,5 26,44  1,38 20,9  18,9 
 

 11 14,5 28,26  28,86 22,3  20,2 
 

         
 

 
(1) Ilo� ci na m² s�  wyliczone przy po
� czeniu bocznym z fug�  miedzy p
ytkami o szer. 4 mm. 
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3.6.2 Krycie z otwart �  fug � . 
 
3.6.2.1 Specyfika 
 
Krycie z otwart�  fug�   jest jedn�  z odmian metody podwójnego krycia. P
ytki uk
adane s�  w ten sposób, aby 
mi� dzy bocznymi kraw� dziami p
ytek pozosta
y otwarte szczeliny, których rozmiary s�  zale� ne od wielko� ci 
p
ytek i przewidzianej zak
adki (patrz rys. 27). 
 
Mimo, � e fugi pomi� dzy p
ytkami zapewniaj�  pewien poziom wentylacji, przestrze�  mi� dzy 
atami i 
kontr
atami jest konieczna do zagwarantowania dobrego przep
ywu powietrza w celu stalgo suszenia 
konstrukcji dachu. Pionowa, pusta przestrze 
  o grubo� ci co najmniej 20 mm powinna by�  pozostawiona 
bezpo� rednio za p
ytkami. Na dole i w cz�� ci górnej dachu, nale� y zabezpieczy�  szeroki wlot i wylot 
powietrza. 
Zalecane jest zastosowanie p
yty dachowej SVK Novex

®
 w wysokich  budynkach, dla nachyle�  pomi� dzy 

70° i 85° oraz dla pokrycia nara � onego na silne opady i wiatr. 
 

Rys. 27 
 
3.6.2.2 Zak
adka – minimalne nachylenie dachu. 
 
Powy� szy sustem krycia dachu mo� na stosowa�  przy nachyleniach od 70° do 90°. Zak
adka boczna ( B) 
musi wynosi�  co najmniej 7 cm, a zak
adka pionowa (A) co najmniej 5 cm. 
Kombinacje inne, ni�  przedstawiona w  tabeli 7, s�  mo� liwe, ale zale��  od nara� enia dachu na silne opady 
deszczu i na wiatr lub ewentulanie od  oczekiwa�  estetycznych.. 
 
3.6.2.3 Metody mocowania 
 
P
ytki musz�  by�  mocowane z u� yciem 2 haczyków wbijanych lub zawijanych. Górna kraw� d�  p
ytki jest 
uk
adana w odleg
o� ci 1 cm pod górn�  kraw� dzi�  
aty.To 
� czy sie z faktem, � e haki zawijane musz�  by�  
tutaj o 1cm d
u� sze ni�  pionowa zak
adka. Na powierzchniach kra� cowych dachu (1m od brzegów) p
ytki s�  
mocowane dodatkowo 2 gwo� dziami.  .  
Zalecane jest u� ywanie wy
� cznie haczyków ze stali nierdzewnej. 
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3.6.2.4 Ilo��  i rozmiary 
 
Zak
adka (A) musi wynosi�  co najmniej 50 mm dla pokrycia pionowego (90°) i 9 0 mm dla nachylenia 
pomi� dzy 70° i 90°.  
 
Tabela 7: Krycie z otwart�  fug�  
 

rozmiar 
w cm nachylenie 

dachu 

Zak
adka w cm 
rozstaw 
at L 

w cm szt. na m² 
ci�� ar na m² 

w kg 

 

 

W pionie 

 

W poziomie 
 (Rys. 27-B) 

 

 
 

 
 

 
 

 
90° 5 

 7 
27,5 

7,91 12,49 
 

  10 9,09 14,36  

     
 

60 x 30 
       

 

70°	 90° 9 

 

7 
25,5 

8,53 13,48 
 

  
 

  

10 
 

  

9,80 15,48  

    

      

       

        
 

 
90° 5 

 7 
20,0 

10,87 11,74 
 

  10 12,50 13,50  

     
 

45 x 30 
       

 

70°	 90° 9 

 

7 
18,0 

12,08 13,05 
 

  
 

  

10 
 

  

13,89 15,00  

    
      

       

        
 

 
90° 5 

 7 
17,5 

14,29 12,86 
 

  9 15,87 14,28  

     
 

40 x 27        
 

70°	 90° 9 

 

7 
15,5 

16,13 14,52 
 

  
 

  

17,92 16,13 
 

  

9  

    

      

        

        
 

 
90° 5 

 7 
17,5 

16,81 13,62 
 

  9 19,05 15,43  

     
 

40 x 24        
 

70°	 90° 9 

 

7 15,5 18,98 15,37 
 

  
 

  

21,51 17,42 
 

  

9  

     

      

        

        
 

 
P
ytki o rozmiarach 45 x 30 oraz 60 x 30 zawsze maj�  � ci� te naro� niki (patrz  tabela 1). Obie strony z 
naro� nikami � ci� tymi lub prostymi mog�  by�  u
o� one w dó
, zale� nie od upodobania. Podczas uk
adania 
rozmiaru 45 x  30 ze � ci� tymi naro� nikami w dó
, wymagane jest co najmniej 10 cm zak
adki poziomej. 
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3.6.3 POKRYCIE POZIOME 
 
3.6.3.1 Specyfika 
 
W tym rodzaju krycia, d
u� szy bok p
ytek jest uk
adany poziomo. P
ytki maj�  tylko jedn�  zak
adk�  boczn�  i 
jedn�  pionow� . W celu przyspieszenia sp
ywu wody u do
u p
ytek, s�  one uk
adane pod skosem, od 0,5 do 1 
cm przesuni� cia w stosunku do górnej p
ytki. Zak
adka boczna jest skierowana przeciwnie do 
przewa� aj� cego kierunku wiatru, co daje lewe lub prawe krycie. 
Ze wzgl� du na fakt, � e pokrycie pojedyncze nigdy nie zagwarantuje takiej samej szczelno� ci, jak podwójne, 
zastosowanie tej metody jest ograniczone. Oznacza to, � e ten sposób uk
adania jest mniej odpowiedni dla 
powierzchni dachów nara� onych na silne wiatry i deszcz, wysokich budynków lub d
ugich dachów. Przy 
takim kryciu, p
yta dachowa SVK Novex

®
 jest zdecydowanie zalecana ze wzgl� du na lepsze odprowadzanie 

wody. Z drugiej strony, ten sposób krycia jest bardzo ekonomiczne przy zastosowaniu do pokry�  
elewacyjnych. 
 

 
 
Rys. 28 
 
 

3.6.3.2 Zak
adka i  i minimalna nachylenie dachu. 
 
Zgodnie z belgijsk�  norm�  NBN B 44-001 i holenderskimi wytycznymi w sprawie projektowania i 
wykonywania konstrukcji dachowych z w
ókno-cementu (publikacja BKB nr PBL0229/95)  minimalne 
nachylenie dachu wynosi 30° . Stosowanie p
yt dachowych SVK Novex

®
 jest obowi� zkowe tylko dla 

nachylenia pomi� dzy 30° i 40°, aczkolwiek zalecane dla wszystkich i nnych nachyle� .  
Zak
adka boczna (B) powinna wynosi�  co najmniej 7 cm, a pionowa (A) 6 cm. 
Naszym zdaniem, przy poziomym kryciu dachów, zak
adki musz�  by�  wi� ksze (patrz  tabela 8). 
 
3.6.3.3 Metoda mocowania 
 
Mocowanie wykonuje si�  z u� yciem 2 gwo� dzi i 1 haczyka. D
ugo��  haczyków równa jest zak
adce pionowej 
plus 1 cm. 
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3.6.3.4 Ilo��  i rozmiary 
 
Tabela 8: Pokrycie poziome 
 

rozmiar 
w cm nachylenie 

dachu 
zak
adka w cm 

na
ch

yl
en

ie
 �

 

rozstaw 
at 
w cm 

X 
w cm 

Y 
w cm szt. na m² 

 

 

W pionie 
 (Rys. 28-A) 

W 
poziomie 
 (Rys. 28-B) 

 

 

 

 

 

 30° - 39° 12  13 53°30'  18 66,5 90 11,80 
 

60 x 30 40° - 70° 10  11 60°30'  20 56,5 100 10,20 
 

 > 70° 6  7 73°05'  24 36,5 120 7,86 
 

          

          
 

 30° - 39° 12  13 48°26'  15 66,5 75 24,69 
 

40 x 27 40° - 70° 10  11 56°30'  17 56,5 85 20,28 
 

 > 70° 6  7 70°50'  21 36,5 105 14,43 
 

          
 

 30° - 39° 12  13 42°03'  12 66,5 60 30,86 
 

40 x 24 40° - 70° 10  11 51°05'  14 56,5 70 24,63 
 

 > 70° 6  7 67°55'  18 36,5 90 16,83 
 

          
 

 
Uwaga: wygl� d pokrycia poziomego zdecydowanie zale� y od  nachylenia dachu i zale� nymi od niego 
zak
adkami.. 
 
P
ytki do krycia poziomego s�  dost� pne wy
� cznie na specjalne zamowienie. 
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3.6.4 POKRYCIE P	YTKAMI KAWADRATOWYMI PO PRZEK � TNEJ (W KSZTA	CIE KARO)  
 
3.6.4.1 Specyfika 
 
P
ytki w kszta
cie karo s�  p
ytkami kwadratowymi o wymiarach 40 x 40 cm, w których odci� to 2 
przeciwstawne naro� niki w celu uzyskania �� danego efektu. Na
o� enie jest mierzone prostopadle do 
kraw� dzi p
ytki. Rzeczywista zak
adka, b� d� ca na
o� eniem prostopad
ym do 
at, b� dzie wi� ksza, poniewa�  
jest ona okre� lona kierunkiem sp
ywu wody. (Patrz  rys. 29). 
 
Pokrycie po przek� tnej, jako pokrycie pojedyncze, ma ograniczone zastosowanie i zawsze wymaga u� ycia 
p
yt dachowych SVK Novex

®
. Pokrycie po przek� tnej jest mniej odpowiednie dla budynków wysokich lub 

powierzchni dachowych nara� onych na silne deszcze i wiatry. Z drugiej strony, jest to solidne i wydajne 
kosztowo rozwi� zanie do krycia wzgl� dnie mocno nachylonych dachów oraz elewacji.  
Szczelno��  takiego pokrycia, tak jak w przypadku pokrycia podwójnego, zale� y od nast� puj� cych czynników: 
kapilarno� ci, warunków pogodowych, d
ugo� ci oraz nachylenia dachu. Czynniki te okre� laj�  wielko� c 
nak
adki, któr�  nale� y zastosowa� .  
 

Rys. 29 
 
3.6.4.2 Zak
adka 
 
Pokrycie po przek� tnej ma zastosowanie wy
� cznie w przypadku dachów o nachyleniu 35° lub wi � cej .  
Zgodnie z belgijsk�  norm�  NBN B 44-001 oraz holenderskimi wytycznymi dotycz� cymi projektowania i 
wykonywania konstrukcji dachowych z w
ókno-cementu, wyró� nia si�  dwa ró� ne wielo� ci zak
adki: co 
najmniej 5 cm dla nachylenia od 70° do 90° oraz 10 cm dla nachylenia od 35° do 70°. P
yta dachowa SVK 
Novex

®
 powinna by�  stosowana w obu przypadkach. 

 
3.6.4.3 Metoda mocowania 
 
P
ytki dachowe Ardonit

®
 o kszta
cie karo s�  mocowane za pomoc�  2 gwo� dzi i jednego nitu talerzykowego. 

W 3 dolnych rz� dach stosuje si�  przycinane p
ytki z dodatkowymi otworami. W celu umo� liwienia solidnego 
zamocowania p
ytek na bokach powierzchni dachu, niezb� dnym jest umieszczenie dodatkowych 
at 
pomi� dzy przewidzianymi standartowo.(patrz  rys.  28). 
 
3.6.2.4 Ilo��  i rozmiary 
 
Tabela 9: Pokrycie po przek� tnej 
 

nachylenie dachu zak
adka rozstaw 
at l szt. na m² ci�� ar na m² 
 

 w cm w cm  w kg 
 

     
 

70° 	  90° 5 22,8 8,16 10,61 
 

35° 	  70° 10 19,4 11,11 14,44 
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3.7 DETALE KONSTRUKCJI  
 
W dalszej cz�� ci, niektóre tematy omówione s�  bardziej szczegó
owo. Istnieje wiele mo� liwych rozwi� za� . 
Jednak� e, zawsze zadbaj o nast� puj� ce elementy : 

·  Powietrze powinno swobodnie przep
ywa�  przez  otwory wentylacyjne  pomi� dzy kontr
atami 
(wentylacja w przestrzeni mi� dzy foli�  i p
ytkami); 

·  wodoszczelno �� ;  
·  paroszczelno ��  i powietrznoszczelno ��  od wewn� trz (to nie zawsze by
o na szkicach 

zamieszczane, aby zachowa�  przejrzysto��  rysunku);  
·  ci � g
o ��  izolacji  w celu zapobie� enia powstawania mostków ch
odu. (Równie�  nie zawsze 

przedstawiane obrazowo z tego samego powodu).Je� eli brakuje odpowiednich akcesorii, u� yj innych 
materia
ów (takich jak cynk, o
ów, etc.) w celu zapewnienia wodoszczelno� ci. 

 
Nast� puj� ce szczegó
y zosta
y przedstawione razem z najcz�� ciej stosowan�  metod�  podwójnej zak
adki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. rynna (patrz  rys. 31)   
2. kalenica (patrz  rys. 32,  rys. 34 i  rys. 35)  
3. okap (patrz  rys. 36 i  rys. 37)  
4. naro� e (patrz  rys. 38, irg. 39 i  rys. 40)  
5. kosz (patrz  rys. 41 i  rys. 42)  
6. po
� czenie dach/� ciana (patrz  rys. 43)  
7. okno dachowe (patrz  rys. 44, rys. 45 i  rys. 46)  
8. komin (patrz  rys. 47, rys. 48 i  rys. 49)  
9. wygi� cie powierzchni dachu (patrz  rys. 50)  

10. wg
� bienie powierzchni dachu (patrz  rys. 51)  
 
Rys. 30 
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3.7.1 RYNNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. P
ytki dachowe Ardonit® lub Montana®  
2. grubsza 
ata/deska 
3. kontr
ata 
4. p
yta cynkowa 
5. p
aty dachowe SVK Novex

® 
6. p
yta dekoracyjna SVK Ornimat

® 
7. grzebie�  wentylacyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 31: rynna 
 
Kontr
aty musz�  biec do okapu, by zapewni�  wystarczaj� ce odprowadzenie wody z podcieków oraz 
dostarczanie powietrza do wentylacji. 
 
Dolna 
ata pod p
ytki (lub deska) jest 4 mm (grubo��  p
ytki) grubsza od pozosta
ych 
at, by nada�  dolnemu 
rz� dowi p
ytek takie samo nachylenie jak górnym, co zabezpiecza przed powstaniem zagi� cia p
aszczyzny 
dachu. 
 
Grzebie�  wentylacyjny mo� e by�  zamocowany powy� ej rynny, co zabezpieczy przed zatkaniem otworu 
przez gniazda ptaków lub li� cie. 
 
Nad rynn� , p
ytki  mog�  wystawa�  maksymalnie 50mm od dolnej kraw� dzi dachu. 
 
Odleg
o��  pomi� dzy dolna kraw� dzi�  deski (dolnej 
aty) i górn�  kraw� dzi�  nast� pnej 
aty równa jest 
rozstawowi 
at plus zak
adka, minus d
ugo��  okapu (mi� dzy 3 a 5cm).  
 

A = rozstaw 
at + na
o� enie - okap 
 
Pierwszy rz� d p
ytek dachowych jest równie�  nazywany przebiegiem okapu. Ich wysoko��  (B) równa jest 
sumie rozstawu 
at i zak
adki. P
ytki w tym rz� dzie mocowane s�  zawsze przy u� yciu gwo� dzi. 
 

B = rozstaw 
at + zak
adka 
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3.7.2 KALENICA  
 
3.7.2.1 Wyko� czenie kalenicy elementami z w
ókno-cementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. kalenica pó
okr� g
a z w
ókno-cementu   
2. podk
adka wentylacyjna o szer. 22 cm ( o 

szer. 30 cm na kalnic�  k� tow�  typu  typu 
A i B)   

 
Mo� liwe rodzaje kalenic: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kalenica pó
okr� g
a Kalenica zaokr� glona u góry typu A Kalenica prostok� tna typu B  
Rys. 32 

 
Górny rz� d p
ytek jest zawsze mocowany 2 gwo� dziami i haczykiem. W celu umo� liwienia wentylacji, 
umieszczana jest pod kalenic�  elastyczna podk
adka wentylacyjna (patrz  rys. 15). Kalenice mocowane s�  
za pomoc�  2 gwo� dzi lub wkr� tów i haczyka kalenicowego (patrz  rys. 33)na 
acie kalenicy na wysoko� ci 
zak
adki. Haczyk kalenicowy mocowany jest poprzez otwory kalenicy do 
aty za pomoc�  2 gwo� dzi lub 
wkr� tów, przez co równocze� nie defintywnie osadza kalenic� . 
P
ytki kalenicowe s�  uk
adane przeciwnie do przewa� aj� cego kierunku wiatru z minimalnym na
o� eniem 70 mm, 
zaczynaj� c od  kalenicy pocz� tkowej (patrz  rys. 2,  rys. 5  i  rys. 8), a ko� cz� c  kalenic�  ko� cow�  (patrz  rys.  3,  
rys. 6  i  rys. 9. 
Grubo��  
aty kalenicy musi wynosi�  co najmniej 25 mm.  
 
 

 
 
Rys. 33: haczyk kalenicowy 
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3.7.2.2 Wyko� czenie kalenicy z u� yciem p
ytek 
 
 
 
 

1.  plytki dachowe Ardonit® lub 
Montana® 
2.  kontr
ata 
3.  p
aty dachowe SVK Novex

®  
4.  p
ytka kalenicy 
5.  p
yta o
owiana 
6.  deska 

 
 
 
 

Rys. 35 
 
 

Po obydwu stronach kalenicy, do kontr
at przybita jest deska o szeroko� ci 
120 mm. Grubo��  tej deski równa jest grubo� ci 
aty plus 20 mm. Najwy� ej 
po
o� ona 
ata pod p
ytki umieszczona jest w odleg
o� ci 20 mm pod t�  
desk� . 

 
P
ytki kalenicy uk
adane s�  równomiernie na szczycie i mocowane 2 
gwo� dziami i 1 haczykiem.  P
ytki kalenicy s�  uk
adane przeciwnie do 
dominuj� cego kierunku wiatru. Na górze kalenicy uk
ada si�  prostok� tn�  
p
yt�  o
owian�  o d
ugo� ci równej widocznej cz�� ci kalenicy plus 100 mm. 
P
yta o
owiana jest zagi� ta wzd
u� nie i zamocowana 2 gwo� dziami. Jest 
ona u
o� ona w taki sposób, by by
a przesuni� ta 20 do 30 mm w odniesieniu 
do p
yty znajduj� cej si�  na niej. 

 
 

 
Rys. 34 
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3.7.3 KRAW� D�  DACHU 
 
3.7.3.1 Wyko� czenie kraw� dzi za pomoc�  dachówek kraw� dziowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rys. 36 
 
P
ytki kraw� dziowe s�  k
adzione na dachówkach. S�  one mocowane do kraw� dzi od strony elewacji  przy 
pomocy  2 gwo� dzi w obszarze na
o� enia. Otwory w p
ytkach kraw� dziowych musz�  by�  wcze� niej 
nawiercone, by umo� liwi�  ich u
o� enie bez napr�� e� .. W przypadku mo� liwego obci�� enia  silnymi 
wiatrami, mo� na zastosowa�  dodatkowe mocowanie na powierzchni dachu  haczykiem kalenicowym.. 
Otwory o � rednicy 4 mm, w le�� cych pod p
ytk�  krawedziow�  dachówkach s�  wcze� niekj przygotowywane. 
 
3.7.3.2 Wyko� czenie kraw� dzi bocznej dachu z u� yciem p
ytek elewacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 37 
 
Na kraw� dzi bocznej powierzchni dachu mo� na stosowa�  wy
� cznie p
ytki ca
e lub po
ówki, a je� eli 
niezb� dne, zastosowa�  nale� y zastosowa�  2 p
ytki przycinane na rozmiar . Je� eli szeroko��  powierzchni 
dachu nie jest wielokrotno� ci�  pe
nych p
ytek, te p
ytki przycinane nigdy nie mog�  by�  u
o� one ca
kowicie 
na zewn� trznej kraw� dzi. Zawsze musz�  one by�  uk
adane w kierunku � rodka powierzchni dachu. 
Zewn� trzne górne naro� niki kra� cowych p
ytek na kraw� dziach powierzchni dachu wymagaj�  przyci� cia, 
co stanowi zabezpieczenie przed podciekaniem wody przez górn�  kraw� d� . Zalecamy równie�  przyci� cie 
dolnych naro� ników, co b� dzie wymusza
o sp
yw wody w stron�  powierzchni dachu.  
Ze wzgl� du na du� e obci�� enia wiatrowe, wszystkie p
ytki nale� y zamocowa �  do boku 
powierzchni dachu.  Na poziomie elewacji, p
ytki s�  przyczepione do deski za pomoc�  2 gwo� dzi i 
haczyka. 
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3.7.4 NARO
 E DACHU 
 
3.7.4.1 Wyko� czenie naro� a z u� yciem fartuchów o
owianych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 38 
 
W celu zastosowania tego rodzaju wyko� czenia, nachylenia obydwu powierzchni dachu wzd
u�  naro� a 
musza by�  jednakowe.  
Pomi� dzy p
ytkami naro� a, umieszczane s�  fartuchy o
owiane (d
ugo��  = rozstaw 
at + zak
adka), mierzone 
na osi naro� a). Szeroko��  fartucha (po ka� dej ze stron) równa jest po
owie zak
adki. Fartuchy o
owiane s�  
mocowane do konstrukcji dachu z u� yciem 2 gwo� dzi na ka� dej ze stron  naro� a. Same p
ytki s�  
mocowane za pomoc�  jednego haczyka i 2 gwo� dzi. 
 
3.7.4.2 Wyko� czenie naro� a niemieckim sposobem (typu bardeli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 39 
 
Ten typ wyko� czenia naro� a mo� e by�  zastosowany do powierzchni dachu o równym lub ró� ni� cym si�  
nachyleniu.  
Naro� nik „niemiecki” formuje si�  za pomoc�  dodatkowego rz� du p
ytek po obydwu stronach naro� a, które 
pokrywaj�  p
ytki powierzchni dachu. Uk
adanie mo� na porówna�  do wyko� czenia kalenicy p
ytkami (patrz  
rys.  34). P
ytki naro� a s�  mocowane na wysoko� ci zak
adki przynajmniej 2 gwo� dziami i wbijanym 
haczykiem na lekko � ci� tych 
atach o szer. przynajmniej 100mm, przylegaj� cych do do powierzchni dachu 
pokrytego dachówkami. P
ytki naro� a nak
adaj�  si�  po
owicznie na siebie i pokrywaj�  co najmniej 70 mm 
p
ytki na powierzchniach po obydwu stronach naro� a. Pomi� dzy p
ytkami naro� a umieszczone s�  fartuchy 
o
owiane o szeroko� ci co najmniej 140 mm i d
ugo� ci równej cz�� ci widocznej (= po
owie p
ytki) 
powi� kszonej o 50 mm na mocowanie do konstrukcji dachu z u� yciem 2 gwo� dzi na ka� dej ze stron 
naro� a. S�  one przykrywane dachówkami w ten sposób, � e cofa si�  je o ok.  20 mm od kraw� dzi tych 
dachówek, stosuj� c zak
adke 50mm. 
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3.7.4.3 Wyko� czenie naro� a z u� yciem elementów z w
ókno-cementu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 40 
 
Naro� e jest wyka� czane podobnie jak kalenica (patrz 3.7.2.1).  
P
ytki naro� a s�  dodatkowo mocowane wzd
u�  linii naro� a za pomoc�  2 gwo� dzi. 
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3.7.5 KOSZ 
 
3.7.5.1 Kosz zamkni� ty z fartuchami o
owianymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 41 
 
Nachylenie obydwu powierzchni dachu, jak równie�  rozmiar p
ytek na nich i zak
adka musz�  by�  
jednakowe. Wzd
u�  linii kosza, pod p
atami p
yt  SVK Novex

®
 obydwu powierzchni, zamocowana jest 

cynkowa rynna wewn� trzna. Szeroko��  fartuchów o
owianych musi wynosi�  co najmniej 500 mm. D
ugo��  
zale� y od nachylenia, typu p
ytek i zak
adki. Fartuch jest uk
adany w taki sposób, by by
 przytrzymywany 20 
mm od dolnej kraw� dzi  pokrywaj� cych go p
ytek.  
P
ytki s�  dodatkowo mocowane wzd
u�  linii kosza za pomoc�  2 gwo� dzi. 
 
3.7.5.2 Kosz otwarty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. wewn� trzna rynna cynkowa 

 

 

2. rynna z metalu lub materia
u 
syntetycznego 

 

 3.  deska 
 

Rys. 42 4. p
aty dachowe SVK Novex
® 

 

  

 
Konstrukcja otwartego kosza mo� e by�  zastosowana do powierzchni dachu o  ró� ni� cym si�  nachyleniu.  
Wzd
u�  linii kosza, pod p
ytami SVK Novex

®
 na obydwu powierzchniach, zamocowana jest cynkowa rynna 

wewn� trzna. Po obydwu stronach kosza, na górze kontr
at zamocowane s�  deski. Na to po
o� ona jest 
rynna metalowa lub  z tworzywa sztucznego. . P
ytki s�  przycinane równolegle do osi kosza, i wychodz�   
przynjmniej  80 mm ponad rynn� . Te przycinane p
ytki s�  dodatkowo mocowane przy pomocy 2 gwo� dzi. 
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3.7.6 PO	 � CZENIE MI� DZY DACHEM I � CIAN�  
 
 
 
 
 
 
 

1. p
ytki dachowe Ardonit® lub Montana®  
2. 
ata pod p
ytki 
3. kontr
ata  
4. p
yty  SVK Novex® 
5. p
yta metalowa 
6. fartuch  
7. nit mocuj� cy 
8. otwarte po
� czenie murarskie (fuga) 

 
 
 
 
 
Rys. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41 
 



 informacje techniczne ARDONIT
®

– MONTANA
®

 P	YTKI 
DACHOWE  

 
 
 
3.7.7 OKNO DACHOWE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 44 po
� czenie z bokiem okna dachowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 45 po
� czenie z doln�  cz�� ci�  okna dachowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 46 po
� czenie z górn�  cz�� ci�  okna dachowego 
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3.7.8 KOMIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po
� czenie z kominem jest wykonywane u� ywaj� c 
p
yty metalowe pokrywaj� ce dachówki w pionie z 
tak�  sam�  zak
adk�  jak same dachówki . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 47 po
� czenie z doln�  cz�� ci�  komina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 48 po
� czenie z bokiem komina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po bokach komina, p
yty metalowe s�  wplecione 
mi� dzy p
ytki. P
ytki dachowe przykrywaj�  p
yty 
metalowe z zak
adk�  boczn�  co najmniej 100 mm.  



 
 
 
 
 
 
 

W górnej cz�� ci u
o� ony jest metalowy ko
nierz, 
który  przykryty jest p
ytkami, podobnie jak w 
przypadku rynny (patrz rys. 31). Nast� pnie, na 
wszystkich � cianach komina przy zetknieciu z 
dachem przykrywa sie  cz�� ci metalowe równie�  
p
yt�  metalow�  , która  wpuszczona jest w fugi 
� ciany komina. 

 
 
 
 
 
 

Rys. 49 po
� czenie z górn�  cz�� ci�  komina. 
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3.7.9 WYGI� CIE W POWIERZCHNI DACHU 
 
 
 
 
 
 
 

1. pierwszy pas cynkowy 
2. p
aty SVK Novex® 
3. kontr
ata  
4. grubsza 
ata 
5. drugi pas cynkowy  
6. P
ytki dachowe Ardonit® lub Montana® 
 

 
 
 
 
 

Rys. 50 
 
P
ytki s�  uk
adane od okapów ni� szej powierzchni dachu do 
at wygi� cia dachu, gdzie mo� na je, w razie 
potrzeby, odci�� . Pierwszy pasek cynkowy jest zamocowany pod foli�  dachow�  górnej powierzchni dachu 
(przy wygi� ciu dachu). Jest on zagi� ty na co najmniej 100 mm na folie dachow�  ni� szej cz�� ci dachu (patrz 
1). Je� eli folia dachowa nie jest stosowana, pasek jest zagi� ty na 
upki z zak
adk�  co najmniej 90, 110 lub 
130 mm w zale� no� ci od nachylenia dachu.  
Na dole górnej cz�� ci dachu zamocowana jest deska o grubo� ci równej grubo� ci 
at. Na tej desce 
umieszczony jest 2 pas cynkowy (patrz 5), który jest zagi� te na doln�  powierzchni�  dachu i zamocowany za 
pomoc�  haczyka.  Kiedy folia dachowa nie jest stosowana, drugi pas cynkowy jest zagi� ty za pierwszy pas. 
Odleg
o��  pomi� dzy kraw� dziami pasków wynosi co najmniej 10 mm. 
Dolne p
ytki górnej powierzchni dachu s�  przyci� te w taki sposób, by wystawa
y 30 do 50 mm poza wygi� cie. 
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3.7.10 WGI� CIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. pierwszy pasek cynkowy 
2. p
aty  SVK Novex® 
3. kontr
ata  
4. grubsza 
ata 
5. drugi pasek cynkowy  
6. p
ytki dachowe Ardonit® lub 
Montana® 

 
 
 
 
 
 

Rys. 51 
 
Wgi� cie w powierzchni dachu pojawia si� , kiedy nachylenie dachu dolnej powierzchni jest mniejsze ni�  w 
przypadku powierzchni górnej. 
Ci� g
o��  uszczelnienia pod poszyciem dachu zagwarantowana jest dzi� ki pasowi cynkowemu 
zamocowanemu pod foli�  dachow�  górnej p
aszczyzny dachu i zagi� t�  co najmniej 110 mm na foli�  
dachow�  dolnej p
aszczyzny dachu. 
W linii wgi� cia zastosowane jest deskowanie w celu osi� gni� cia lepszego podparcia.   
Na deskowaniu, pod p
ytkami górnej p
aszczyzny dachu, umieszczony jest drugi pasek cynkowy, wygi� ty i 
przykrywaj� cy p
ytki dolnej p
aszczyzny z na
o� eniem 90, 110 lub 130 mm w zale� no� ci od nachylenia 
dachu. Drugi pasek cynkowy jest mocowany z u� yciem haczyków. 
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3.8 PIEL� GNACJA DACHU  
 
Jak w przypadku ka� dego innego materia
u pokrycia dachu, p
ytki nara� one s�  na zanieczyszczenie i 
starzenie si� . Z biegiem czasu, py
 i zanieczyszczenia atmosferyczne pojawiaj�  sie na poszyciu dachu. 
Trudno jest te�  unikn��  mchu i jest to niezale� ne od typu poszycia; mech mo� e sie rozwija�  na dowolnym 
rodzaju materia
u. 
 
Nawet przy zastosowaniu sk
adnika przeciwko rozwojowi mchu w pow
oce p
ytek, czynniki zewn� trzne 
odgrywaj�  decyduj� c�  rol�  w zmianach wygl� du dachu. W rzeczywisto� ci to nie p
ytki staj�  si�  zielone, ale 
py
 i brud na p
ytkach, który stanowi doskona
�  gleb�  do rozwoju mchu i alg. 
 
Wyja� nimy to zjawisko bardziej szczegó
owo:  
 
3.8.1 PRZYCZYNY ZANIECZYSZCZE	  
 
Intensywno��  rozwoju mchu silnie zale� y od: 
 
- orientacji dachu   

Mchy g
ównie rozwijaj�  si�  na cz�� ciach dachu nara� onych na brak lub niedostatek � wiat
a 
s
onecznego , takich jak pó
nocne  p
aszczyzny dachu lub takich, które stale znajduj�  si�  w cieniu.  

 
- wentylacji pomi� dzy foli�  dachow�  i p
ytkami  

Dobra wentylacja  zapewnia, � e poszycie dachu krócej pozostaje mokre. Mchy i algi rozwijaj �  si �  na 
cz� steczkach piachu i py
u, które przyklejaj�  si�  naj
atwiej do mokrej powierzchni. Dobra wentylacja 
pomi� dzy folia dachow�  i p
ytkami przyczynia si�  znacz� co do szybszego osuszania dachu, co w 
rezultacie spowalnia wzrost mchu.  

 
- obecno� ci drzew i ro� lin w bezpo� rednim s� siedztwie   

Obecno��  drzew i ro� lin w s� siedztwie  ma oczywi� cie negatywny wp
yw i sprzyja porostowi w sposób 
naturalny.  

 
- kwa� nego deszczu   

"Kwa � ny deszcz"  tworzy kwa� ne � rodowisko na dachu sprzyjaj� ce rozwojowi mchu i alg.  
 
Zielenienie p
ytek nie ma � adnego wp
ywu na ich jako�� . 	 eby zapewni�  odpowiedni�  prezencj� , � ywotno��  
oraz wodoszczelno��  dachu, normy i instrukcje zalecaj�  regularn�  konserwacj� .  
Mo� e to by�  wykonane przez firm� , specjalizuj� c�  si�  w czyszczeniu dachów. Je� eli chcia
by�  jednak zrobi�  
to sam, na rynku znajdziesz produkty chemiczne przeznaczone do czyszczenia powierzchni dachów. 
 
3.8.2 CZYSZCZENIE DACHU 
 
3.8.2.1 Czyszczenie mechaniczne 
 
Mech jest usuwany przez zmiatanie dachu tward� , ale nie metalow�  szczotk� . Nie porysuj powierzchni 
materia
ów, poniewa�  cz� steczki py
u przyklejaj�  si�  szybciej do powierzchni chropowatych, co pomo� e 
rozwojowi mchu.  
Po tym  powierzchnia dachu jest obficie sp
ukiwana. Upewnij si� , � e py
 i mech nie gromadz�  si�  w zbiorniku 
na deszczówk� . 
 
Drug�  mo� liwo��  czyszczenia dachu stanowi u� ycie myjki ci� nieniowej. Ze wzgl� du na ryzyko zwi� zane z 
tymi pracami, najlepiej aby by
y one prowadzone przez firmy specjalistyczne. 
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3.8.2.2 Czyszczenie chemiczne 
 
Kiedy dach jest w pe
ni osuszony, stosuje si�  detergent przeciwko rozwojowi mchu, który wystarczaj� co 
penetruje materia
  w celu zniszczenia mchu i alg.  
 
W zale� no� ci od u� ytego produktu, mo� e by�  niezb� dne, po wystarczaj� cym wch
oni� ciu produktu, 
usuni� cie pozosta
ych kawa
ków mchu z dachu za  pomoc�  szczotki i p
ukania nie pozwalaj� c sp
yn��  tym 
resztkom zanieczyszcze�  przez system rynien. 
 
Produkty, które mog�  uszkodzi�  p
ytki, ich pow
ok�  lub elementy metalowe u� yte do budowy poszycia 
(gwo� dzie, nity talerzykowe, haczyki, rynny, etc.) nie mog�  by�  tutaj stosowane. 
 
Aspekty bezpiecze� stwa zwi� zane z konserwacj�  dachu nie s�  obj� te zakresem niniejszej informacji 
technicznej.  W celu ich uzyskania, odsy
amy do: 
NAVB (Komitetu ruchu  na rzecz bezpiecze� stwa i higieny w przedsi� biorstwach budowlanych), ARAB 
(Ogólne przepisy ochrony pracy). 
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3.9 DOKUMENTACJA  
 
- NBN B 44-001 “Pokrycia dachowe z p
ytek cementowych wzmacnianych naturalnym w
óknem 

mineralnym” – 1983 + Uzupe
nienie 1 – 1995 
 
- NBN EN 492 P
ytki w
ókno-cementowe i akcesoria dachów - specyfikacja na potrzeby metod produkcji i 

testowania" – 2005 + Uzupe
nienie 1: 2005; Uzupe
nienie 2: 2006; Uzupe
nienie 3: 2007  
 
- NBN 305 “Materia
y pokry�  dachowych - wytyczne do w
a� ciwego wykonania - dachy 
upkowe” – 1955 + 

Uzupe
nienie 1 – 1956 + Uzupe
nienie 2 – 1964  
 
- NBN 281 “Materia
y do pokry�  dachowych – Ogólne wytyczne do w
a� ciwego zastosowania ” – 1954  
 
- STS 34 Materia
y do pokry�  dachowych - § 03.6 Dachy z dachówek i 
upków – 1987  
 
- Zapisy techniczne BBRI - nr 134 "Okre� lanie konstrukcji dachu zaczynaj� c od danych higro-termicznych. 

Dachy pochy
e. Dachy p
askie." - 1980  
 
- Zapisy techniczne BBRI – nr 195 “Dachy z naturalnych 
upków. Konstrukcja i wykonanie" - 1995  
 
- Zapisy techniczne BBRI – nr 219 “Dachy z naturalnych 
upków. Szczegó
y dachów, konstrukcja i 

wykonanie" - 2001  
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4 OGÓLNE DANE  
 

4.1 SVK ARDONIT
®

 
 
4.1.1 ASORTYMENT 
 
Patrz zakres str.  4. 
 
4.1.2 ZAPISY TECHNICZNE 
 
Pokrycia dachowe i/lub elewacyjne s�  wykonane z podwójnie prasowanych p
ytek w
ókno-cementowych 
(SVK ArdonitÒ) wytwarzanych na bazie homogenicznej mieszanki cementu portlandzkiego, wysokiej jako� ci 
w
ókien organicznych, dodatków mineralnych oraz wody. 
 
P
ytki s�  dostarczane w naturalnym, szarym kolorze (dotyczy tylko p
ytek 
elewacyjnych). lub 
powierzchnia p
ytek jest wyko� czona dwoma warstwami farby na bazie wodnej � ywicy akrylowej, wysoce 
odpornej na rozwój mchu. Kraw� dzie p
ytek s�  wyko� czone tak�  sam�  farb� . Spodnia strona kolorowych 
p
ytek jest zabezpieczona bezbarwn� , wodoodporn�  warstw�  impregnacyjn� . 
 
Nominalna grubo��  p
ytek wynosi 4 mm. 
 
Strona wierzchnia p
ytek jest g
adka.  
Lub  
Strona wierzchnia ma tekstur�  naturalnych 
upków. 
 
p
ytki posiadaj�  oznaczenie CE. 
 
P
ytki spe
niaj�  zapisy normy belgijskiej NBN N 492 (typ NT, klasa B).  
Lub 
P
ytki spe
niaj�  zapisy normy holenderskiej NEN N 492 (typ NT, klasa B). 
 
Stosowane p
ytki posiadaj�  oznaczenie BENOR. 
 
P
ytki charakteryzuj�  si�  nast� puj� cymi w
a� ciwo� ciami fizycznymi i mechanicznymi:  
- Wymiary, wyko� czenie, kolor, struktura: patrz zakres str.  4  
- Masa obj� to� ciowa (sucha): patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
- Ch
oni� cie wody: patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
- Minimalny moment 
ami� cy na metr ugi� cia (NBN EN 492 i NEN EN 492): patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
 
P
ytki mog�  by�  
atwo obrabiane za pomoc�  zwyk
ych narz� dzi do obróbki p
ytek. 
 
Wszystkie stosowane akcesoria pochodz�  od producenta p
ytek. Ich kolor i prezencja zbli� one s�  do koloru i 
wygl� du 
upków. 
 
Streszczenie akcesoriów: patrz str.  6 
 
4.1.3 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  
 
Patrz str.  13  
 
4.1.4 UK	ADANIE  
 
Belgia:  
Uk
adanie p
ytek wykonywane jest zgodnie z wytycznymi w belgijskiej normie NBN N 44-001 i technicznymi 
zapisami nr 134 oraz 219 BBRI. W ka� dym razie, wytyczne producenta musz�  by�  przestrzegane.  
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Holandia:  
Uk
adanie p
ytek wykonywane jest zgodnie z wytycznymi dotycz� cymi projektowania i realizacji konstrukcji 
dachowych z p
ytek w
ókno-cementowych (BKB publikacja nr PBL 0229/95). W ka� dym z przypadków, 
wytyczne producenta s�  zachowane. 
 
Przestrze�  pomi� dzy poszyciem dachowym (elewacyjnym) oraz p
ytami SVK Novex

®
 (mata izolacyjna lub 

� ciana) musi by�  zawsze wentylowana. 
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4.2 SVK MONTANA
®

 
 
4.2.1 STRESZCZENIE  
 
Patrz zakres str.  4.  
 
4.2.2 ZAPISY  
 
Pokrycia dachowe i/lub elewacyjne s�  wykonane z podwójnie prasowanych p
ytek w
ókno-cementowych 
(SVK MontanaÒ) wytwarzanych na bazie homogenicznej mieszanki cementu portlandzkiego, wysokiej 
jako� ci w
ókien organicznych, dodatków mineralnych oraz wody.  
Powierzchnia p
ytek jest wyko� czona dwoma warstwami farby na bazie wodnej � ywicy akrylowej, wysoce 
odpornej na rozwój mchu. Kraw� dzie p
ytek s�  wyko� czone tak�  sam�  farb� . Spodnia strona kolorowych 
p
ytek jest zabezpieczona bezbarwn� , wodoodporn�  warstw�  impregnacyjn� . 
 
P
ytki dachowe posiadaj�  ozdobne kraw� dzie o naturalnym wygl� dzie. Strona wierzchnia p
ytek posiada 
tekstur� . Grubo��  p
ytek wynosi 4 mm. P
ytki s�  zawsze dostarczane bez uprzednio wywierconych otworów. 
 
P
ytki dachowe posiadaj�  oznaczenie CE. 
 
P
ytki dachowe spe
niaj�  zapisy normy belgijskiej NBN N 492 (typ NT, klasa B).  
Lub  
P
ytki dachowe spe
niaj�  zapisy normy holenderskiej NEN N 492 (typ NT, klasa B). 
 
P
ytki dachowe charakteryzuj�  sie nast� puj� cymi w
a� ciwo� ciami fizycznymi i mechanicznymi:  
- Wymiary (wysoko��  x szeroko�� ): patrz zakres str.  4  
- Kolor: patrz zakres str.  4  
- Struktura: patrz zakres str..  4  
- Masa obj� to� ciowa (sucha): patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
- Ch
oni� cie wody: patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
- Minimalny moment 
ami� cy na metr ugi� cia (NBN EN 492 i NEN EN 492): patrz w
a� ciwo� ci str.  11  
 
P
ytki mog�  by�  
atwo obrabiane za pomoc�  zwyk
ych narz� dzi do obróbki 
upków. 
 
Akcesoria: patrz str.  6 
 
4.2.3 TRANSPORT I SK	ADOWANIE  
 
Patrz str. 13. 
 
4.2.4 UK	ADANIE  
 
Belgia:  
Uk
adanie p
ytek wykonywane jest zgodnie z wytycznymi w belgijskiej normie NBN N 44-001 i technicznymi 
zapisami nr 134 oraz 219 BBRI. W ka� dym z przypadków, wytyczne producenta powinnu b�  przestrzegane. 
 
Holandia:  
Uk
adanie p
ytek wykonywane jest zgodnie z wytycznymi dotycz� cymi projektowania i realizacji konstrukcji 
dachowych z p
ytek w
ókno-cementowych (BKB publikacja nr PBL 0229/95). W ka� dym z przypadków, 
wytyczne producenta powinnu b�  przestrzegane. 
 
 
Przestrze�  pomi� dzy poszyciem dachowym (elewacyjnym) oraz p
ytami SVK Novex

®
 (mata izolacyjna lub 

� ciana) musi by�  zawsze wentylowana. 
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